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Trinkwasseraufbereitung fiir Zuhause

Durchschnittlich 122 Liter Trinkwas-
ser verbraucht ein Bundesbiirger
taglich. Eine beeindruckende Zahl,
wenn man bedenkt, dass nur etwa
4 Prozent davon der Nahrungsauf-
nahme dienen. Den groBten Teil
nutzt der Verbraucher fir die tagli-
che Kdrperpflege. Aber unabhdngig
davon, ob das Wasser fiir die mor-
gendliche Dusche oder das Bad am
Abend, die Wasche oder fiir den
Kaffee zwischendurch verwendet
wird: Die Erwartung ist stets, dass
das Wasser sauber, frei von festen
Schwebstoffen und moglichst nicht
zu hart ist.

Trotz der bekannten Probleme wie
die hohe Nitratbelastung im Grund-
wasser in Regionen mit intensiver
Landbewirtschaftung kénnen Ver-
braucher in der Regel davon ausge-
hen, dass die Qualitat des Trinkwas-
sers gut bis sehr gut ist. Doch gerade
auf den letzten Metern des Weges
vom Wasserwerk bis zum Wasser-
hahn im Haushalt lauern oftmals
neue Probleme. Durch defekte Lei-
tungen, schlecht gewartete Rohre,
pordse Dichtungen oder andere
Mangel im System gelangt so manch
unerwiinschter Schmutz wie bei-
spielsweise Rostteilchen oder Sand-
korner ins Trinkwasser.

Der Einsatz eines Trinkwasserfilters,
der in jedem Haus nach dem Wasser-
zahler installiert sein muss, verhin-
dert, dass Fremdpartikel und Verun-
reinigungen von auBen lber die
Rohrleitungen in die Hausinstalla-
tion eindringen.

Die einfachste Variante sind Feinfil-
ter: Hier erfolgt der Reinigungsvor-
gang durch den Wechsel des Filter-
einsatzes, womit die urspriingliche
Durchlassweite wieder hergestelit
wird. Aus hygienischen Grinden ist
ein Austausch des Filtereinsatzes
gemal DIN EN 806-5 mindestens alle

sechs Monate erforderlich. Bei vor-
her nachlassendem Wasserdruck
aufgrund zunehmender Verschmut-
zung sollte dieser Wechsel um-
gehend vorgenommen werden.

Bei Ruckspilfiltern entfallt der
Austausch des Filtereinsatzes. Sie
werden stattdessen mit gefiltertem
Trinkwasser gespult, wobei die im
Filter zuriickgehaltenen Partikel mit
dem Wasser ins Freie gespiilt wer-
den. Nach DIN EN 806-5 ist aus hygi-
enischen Grinden eine Ruckspulung
unabhangig vom Verschmutzungs-
grad mindestens alle zwei Monate
durchzufiihren.

MNeben Verunreinigungen durch
Feststoffe kann dariiber hinaus auch
zu hartes Wasser Probleme verursa-
chen und zur Verkalkung von Rohr-
leitungen und Haushaltsgeraten
sowie unschonen Ablagerungen an
Armaturen fihren. Dem kann durch
den Einbau einer Wasserenthar-
tungsanlage vorgebeugt werden.
Mittels des sogenannten lonenaus-
tauschverfahrens sorgen Selfio-Ent-
hartungsanlagen dafir, dass die Har-
tebildner Magnesium und Calcium
aus dem Trinkwasser entfernt und
Rohre und Gerdte so vor Verkalkung
geschitzt werden. Ob eine Wasser-
aufbereitung notwendig wird, ist ab-
hangig vom Hartegrad des Wassers.
Ab dem mittleren Hartebereich 2
(8,4-14 °dH) kann enthartet werden,
ab 3 (lber 14 “dH) ist eine Enthar-
tung ratsam. Die konkreten Werte
konnen beim Wasserversorger vor
Ort erfragt werden.

Alle Produkte sind nach den Richt-
linien des DVGW (Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e. V)
zugelassen und kénnen durch einen
Fachmann ohne groBen Aufwand
installiert werden.

Westere infiormationen sum Thema unter wwweselfiode/
defwasseraufbereitung.

Liebe Leser,
in diesem Heft-Teil prasentieren

Ihnen ausgewdhlte Firmen
aktuelle Produkte zu einem
libergeordneten Thema.
Diesmal geht’s um Trinkwasser-
hygiene und die Aufbereitung
von Heiz- und Warmwasser.

Sie finden Anregungen und
Produktempfehlungen sowie
Produktinformationen und
Hinweise zu Hersteller- oder
Anbieterseiten. Dort erhalten
Sie dann weitere Informationen
zu erganzenden Produktmerk-
malen, zusatzliche Bildbeispiele
oder Bezugsmaoglichkeiten.




