Installationshandbuch




EINFUHRUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren lhnen zum Kauf des EASY-Line Wéscheschachtes. Sie haben sich fir ein
hochwertiges Produkt ,Made in Germany” entschieden.

Moderne Produktionsstétten in Deutschland, ausgesuchte Materialien und gepriifte Qualitét
sind die Basis fir eine Fiinf-Jahres-Garantie ab Originalkauf.

Viel Vergniigen mit lhrer neven ,Haushaltshilfe”.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die komplette Installationsanleitung genau durch und befolgen Sie die Hinweise.
Bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie sich auch spéter informieren kénnen.

Der EASY-Line Wéscheschacht ist ausschlieBBlich fiir den privaten, nicht fir den gewerblichen
Gebrauch bestimmt.

Der EASY-Line Wéscheschacht ist ausschlieBlich fir Wésche gedacht.
Von anderer Anwendung wird abgeraten!

Beachten Sie unbedingt die angegebenen Mindesthdhen der Waschetiren
(1 m Uber FertigfuBBboden).



INSTALLATIONSHINWEISE

Die Verkleidung des Wascheschachtes
ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sie muss bauseitig erfolgen. l
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INSTALLATION EDELSTAHLSYSTEM O 250 & O 300 MM

Beginnen Sie mit der obersten
Waschetir.

1. Befestigen Sie die erste Wand-
halterung ca. 60 cm oberhalb
des Bodens an der Wand.

2. Stecken Sie den 90° Bogen in das
Rohr.

3. Befestigen Sie das Rohr mit dem
Bogen an der Wandhalterung und
richten es aus. Von der Bogenmitte
zum FertigfuBboden muss der
Abstand mindestens 1 m betragen
(siehe Grafik Seite 3).




INSTALLATION EDELSTAHLSYSTEM O 250 & O 300 MM

4. Nun kénnen Sie die Rohre zusam-
menstecken und mit den Klemm-
bandern fest verbinden.

5. Bei einer eventuellen zweiten
Decke setzen Sie wieder eine
Wandhalterung und befestigen
das Rohr.




INSTALLATION KUNSTSTOFFSYSTEM O 280 MM

Beginnen Sie mit der obersten
Waéschetir.

1. Befestigen Sie die erste Wand-
halterung ca. 60 cm oberhalb des
Bodens an der Wand.

2. Stecken Sie das T-Stiick auf das
Rohr und verkleben* Sie beide
Teile an den Kontaktflachen
miteinander. Setzen Sie danach
den Deckel auf das T-Stiick und
verkleben* Sie beide Teile

miteinander.

3. Befestigen Sie das Rohr mit dem
T-Stiick an der Wandhalterung und
richten Sie es aus. Von der
T-Stick-Mitte zum FertigfuBboden
muss der Abstand mindestens
1 m betragen

(Vergleich Grafik Seite 3).




INSTALLATION KUNSTSTOFFSYSTEM O 280 MM

4. Nun kénnen Sie weitere Rohre mit
den Rohrkupplungen zusammen-
stecken und fest verkleben*.

Auf die gleiche Weise wird auch
ein zusdtzliches T-Stiick fir eine
weitere Einwurftir installiert.

5. Bei einer eventuellen zweiten
Decke setzen Sie wieder eine
Wandhalterung und befestigen
das Rohr.

*Beachten Sie bitte beim Verkleben
der Teile, dass der Klebstoff einige
Minuten benétigt, um eine feste Ver-
bindung an den Kontaktfldchen der
Kunststoffkomponenten herzustellen.




EINSETZEN DER WASCHETUR

Nachdem der Wéscheschacht
verkleidet wurde, kénnen Sie die
Waschetiir einbauen.

1. Auf den Stutzen der Waéschetiir
wird die Schalldémmung aufge-

klebt.

2. Die Waschetiir einschieben und
mit 4 Schrauben an der Verklei-
dung befestigen.

Die Waschetiir kann in alle Richtun-
gen eingebaut werden.

EINSTELLEN DER KINDERSICHERUNG

Alle Waschetiiren sind mit einer Kindersicherung
ausgestattet.

An den Schnappverschlissen der Wéschetir kénnen
Sie mit einem Schraubendreher die SchlieBkraft der
Waschetiir einstellen. Somit kann die Tir von Kindern
nicht gedffnet werden.




NOTIZEN







REGISTRIERKARTE

Name:

Vorname:

StraBe:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

Email:

Kaufdatum:

Bitte ausflllen und faxen an: ++49(0) 6348-95961-11




© ZSA Vertriebs GmbH - Interpark - D-76877 Offenbach/Queich - Tel. 0 63 48/9 59 61-0 - Fax 0 63 48/9 59 61-11
www.easy-line.de

Alle technischen Daten sind Werksangaben! Technische Anderungen vorbehalten!
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