HENCO VISION VERTEILER

RADIATOR SANITARY
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HENCO VISION VERTEILER ... fiir Installateure mit Weitblick

% Modulares System
% Sowohl fur Sanitar- als auch Heizungsanlagen geeignet
& Garantierte Spitzenqualitat und bequeme Installation

PVDF - ein hochwertiger Kunststoff mit einer einzigartigen Vielfalt an giinstigen Eigenschaften

Ebenso wie die Henco Vision Steck- und Pressfittings werden auch die Henco Vision Heizkreisverteiler mit groter
Prazision und aus den allerbesten Materialien gefertigt. Die Verteiler werden vollstandig aus PVDF, einem hochwertigen
Kunststoff mit einer einzigartigen Vielfalt an guinstigen Eigenschaften, gefertigt:

AuRerst druck- und temperaturbestandig
Hervorragende mechanische Festigkeit

Enorme Flexibilitat: ermoglicht Biegung bis zu 10°
100% trinkwasser- und lebensmittelgeeignet
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Montage

Zum Anschluss der Zuleitung und Heizkreise bedarf es nur 3 Schritte.

1. ABLANGEN - Langen Sie das Rohr im rechten Winkel (90°) ab.

2. KALIBRIEREN - Verwenden Sie Henco Kalispeed fiir das Zentrieren des Rohres und Abfasen der Rohrinnen-
und -aulenwand.

3. HINEINSTECKEN - Entfernen Sie die schwarze Schutzkappe. Schieben Sie das kalibrierte Rohr immer bis zum
Anschlag in den Fitting, so dass das Rohr die Sichtfenstern komplett farbt.
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Vollig modular: alles ist moglich

Mit Henco Vision haben Sie unendliche viele Moglichkeiten. Verteiler konnen kombiniert werden mit Verlangerungen
mit 2 oder 3 Anschlissen. Die Verteiler konnen entweder mit Blindkappen oder gerade Adapter verlangert werden. Die
Verldngerungen mit Eurokonus-Anschlissen sind in denDimensionen 16 und 20 vorgesehen.

Wichtig! Die Gewinde der Ausgange und der Verteiler sind aus speziellem Material. Es ist daher nicht erlaubt,
Metallgewinde in die Fittings oder die Enden der Verteiler zu drehen.
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Erweiterung oder Basiskirper fiir Verteiler,2  Erweiterung oder Basiskérper fiir Verteiler, 3 Gerades |G Doppelfitting mit dem Verteiler — Gerades |G Doppelfitting mit Rohr zum anderen
EK-Anschliissen. EK-Anschliissen. verschrauben. Heizkreisverteiler.

Es ist ebenfalls moglich, einen Heizkreisverteiler mit einem anderen Verteiler in einem anderen Raum zu verbinden. Zu diesem
Zweck braucht man lediglich die Endkappe des Heizkreisverteilers zu entfernen und diese dann durch ein gerades IG Doppelfitting
zu ersetzen. Man kann jedoch auch von Anfang an fur einen Heizkreisverteiler mit vormontiertem Adapter optieren.
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Endkappe vom Heizkreisverteiler schrauben. — Gerades IG Doppelfitting mit dem Verteiler ~ Gerades |G Doppelfitting mit Rohr zum anderen
verschrauben. Heizkreisverteiler.

Dariber hinaus umfasst das System auch 9o°® Kruimmer und T, die sich kinderleicht in die Zuleitung einfihren lassen und

nach der Einfuhrung noch in alle Richtungen wendbar bleiben.

T fur Verteiler. Winkel 9o° fiir Verteiler. 90° supply elbow can be rotated. Huge space savings when using the 9o° supply
elbow.

Falls ein bestimmter Heizkreis des Verteilers nicht sofort gebraucht wird, kann man diesen mittels eines Stopfens und Clips
verschlieRen. Zu diesem Zweck driickt man den Stopfen einfach in den Anschluss und sichert ihn dort, indem man den Clip in die
Einkerbung des Stopfens schiebt. Fertig! Zur spateren Inbetriebnahme des Heizkreises braucht man lediglich den Clip wieder aus
dem Stopfen zu entfernen und den Stopfen anschlieRend herauszuziehen. Danach kann man das kalibrierte Rohr in den Anschluss
einfulhren und den neuen Heizkreis in Betrieb nehmen. Stopfen und Clip sind beide wieder verwertbar.

Stopfen und Clip. Den Stopfen in den Anschluss driicken. Den Clip in die Rille schieben und festdriicken. Zwecks Inbetriebnahme: Clip mittels Spitzzange
herausziehen.

Selbstverstandlich sind Stopfen und Clip auch mit Bezug auf das gesamte Steckfittingsortiment verwendbar. Zum
Beispiel: Eine mit Steckfitting und Stopfen ausgeristete Reserveleitung. Alles ist moglich. Soll die Reserveleitung in
Betrieb genommen werden, entfernt man einfach den Stopfen und Clip und steckt das Rohr ins Fitting.
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Rohr mit Steckfitting und Endstopfen. Clip mittels Spitzzange herausziehen. Stopfen entfernen. Das kalibrierte Rohr ins Fitting stecken.




Ein vollig modulares System
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