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Vorteile

CLF Luftdurchlass

• Schnelle und leichte Montage
• Einsetzbar für Wand-, Boden- und Deckenmontage
• Innenseitig glatt
• Gute Reinigbarkeit
• Geschlossenes Gehäuse als Rohbauschutz
• Korrosionsfrei
• Installation auf Rohfußboden in Trittschalldämmung
• Luftmenge bis max. 45 m³/h

Artikel-Nummer

Bezeichnung Art. Nr.
Luftdurchlass CLF 990 322 000

Ausschreibungstext Luftdurchlass CLF
Luftdurchlass aus innen glatten und geruchsneutralem HDPE. Geeignet für den 
Wand-, Boden- und Deckeneinbau in Verbindung mit Design-Abdeckgittern für 
Luftmengen bis ca. 45 m³/h. Die Luftmengenregulierung erfolgt am Auslass oder 
Verteiler mit der Luftmengendrossel ComfoSet flat.  Die Einbindung in das 
Verteilsystem erfolgt mittels Lüftungsrohr Comfotube flat 51. Der Anschluß der 
Lüftungsrohre Comfotube flat 51 erfolgt mittels beiliegenden O-Ringen und 
Fixierschiebern für einen luftdichten Anschluß. Die Einbautiefe ist durch 
Reduktion der Länge variabel. 

 

Spezifikationen
 

Material: reines HDPE
zulässige Betriebstemperatur: -25 bis 60° C
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Zubehör zu Luftdurchlass CLF

Abdeckgitter flat 51

ComfoSet flat 51

Schneideschablonen

Stützkreuz

Bezeichnung Art. Nr. Gitter weiss Art. Nr. Gitter Inox
Gitter Kunststoff weiß 990 322 001  
Design-Abdeckgitter Roma 990 322 080 990 322 081
Design-Abdeckgitter Pisa 990 322 082 990 322 083
Design-Abdeckgitter Torino 990 322 084 990 322 085
Design-Abdeckgitter Venezia 990 322 086 990 322 087
Design-Abdeckgitter Engelberg 990 322 111 990 322 110
Design-Abdeckgitter Abacus 990 322 113 990 322 112
Design-Abdeckgitter Luzern 990 322 121 990 322 120
Design-Abdeckgitter Vienna 990 322 123 990 322 122
ComfoSet flat 51 990 322 015  
   
Bezeichnung Art. Nr.  
Schneideschablone CLF offen 990 322 092  
Schneideschablone CLF geschlossen 990 322 091  
Set Schneideschablonen, 3 Stück 990 322 094  
Stützkreuz Bodeneinsatz 990 322 095  

Ausschreibungstext Zubehör
 

Abdeckgitter flat 51
Gitter aus HDPE, weiß, für Wand- und Bodenmontage geeignet. 
Abmessung: 330 x 110 mm

ComfoSet flat 51
Luftmengendrossel zur Regulierung des Volumenstroms im Luftdurchlass

Design-Abdeckgitter Aufputz/Boden
Abmessung: 350 x 130 mm
Modell: Roma Edelstah und weiß
Modell: Pisa Edelstahl und weiß
Modell: Torino Edelstahl und weiß 
Modell: Venezia Edelstahl und weiß
Modell: Engelberg Edelstahl und weiß
Modell: Abacus Edelstahl und weiß
Modell: Luzern Edelstahl und weiß
Modell: Vienna Edelstahl und weiß
(weiß nicht für Bodenmontage geeignet)
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Maßskizze
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Diagramm

Messwerte für den Druckverlust der Komponenten des 
Luftverteilsystems ComfoFresh OnFloor 

706050403020

D
ru

ck
ve

rl
us

t 
in

 P
a 

(N
/m

2
) 

Luftmenge, m3/h 

15

10

5

0

2

7

12

Geschwindigkeit in ComfoTube, m/s 

321.5 4

Empfohlener Bereich

Gehäuse CLF, ohne Filter
mit Gitter CLK
Gehäuse CLF, ABL mit Filter,
mit Gitter CLK

Messwerte für den Druckverlust der Komponenten des 
Luftverteilsystems ComfoFresh OnFloor 
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Empfohlener Bereich

Gehäuse CLF, ohne Filter
mit Gitter CLK
Gehäuse CLF, ABL mit Filter,
mit Gitter CLK
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