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Installationsanleitung 010  D  F EN

SEPP Eis Basis
Frostsicherer Wasserhahn - Installationsanleitung 
Frost free tap - Installation guide
Robinet antigel - Guide d’installation

Packungsinhalt  | Package contents | Contenu de l’emballage

Werkzeug | Tools  | Outils

Ø6 / Ø30 - max. 32

Maße | Dimensions | Dimensions

Modell-Nr. 8031.20

       Ø 6 / 32

Kurzbeschreibung
Frostfreies Außenwandventil mit Frostsicherung 
durch Entleeren.
Haft ungsbeschränkung
Vor Gebrauch Betriebsanleitung lesen! Bei Nichtein-
haltung dieser Betriebsanleitung und bestimmungs-
widriger Verwendung übernehmen wir für Schäden 
keine Haft ung!
Aufbewahrung
Die Betriebsanleitung ist sorgfältig aufzubewahren.
Sicherheit
Für die Montage sind die jeweiligen Richtlinien für 
Trinkwasserinstallationen zu beachten. Montage darf 
ausschließlich durch geschultes Fachpersonal (SHK 
und von Versorgungsunternehmen zugelassene Un-
ternehmen) erfolgen. Bei fehlerhaft er Montage kann 
es zu Wasserschäden kommen! Kontakt mit Mitteln, 
die Nitratverbindungen bilden und solche Umgebun-
gen sind unbedingt zu vermeiden.

Technische Daten
Nennweite  DN15
Nenndruck:  PN10
Temperaturbeständigkeit  max. 90°C
Geprüft :  nach DVGW VP 648
Sicherungseinrichtung:  Sicherungskombination   
 HD nach DIN EN 1717
Schallschutz:  nach DIN 4109 Armaturen-
 gruppe I / PA-IX 28079/1
Anwendungsbereich
Das Produkt darf ausschließlich in einer Trinkwasser-
installation eingebunden werden. Geeignet für den 
Rohbau mit späterer Feininstallation oder sofortiger 
kompletter Montage.
Transport/ Lagerung
Beschädigungen, Verschmutzungen und Tauwasser-
bildung vermeiden.
Pfl ege
Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden. Technische Änderungen vorbehalten!
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Installation Frostsicherer Wasserhahn - Frost free tap - Robinet antigel
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Installation Frostsicherer Wasserhahn - Frost free tap - Robinet antigel
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Demontieren | Disassemble | Désassembler
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