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selfio selfiodeselfio_haustechnikFolgen Sie uns auf:

Parkett / Laminat:
 schwimmend

Selfio-Floor Metallverbundrohr

Selfio-Floor EPS-Verlegeplatte

Selfio-Floor Wärmeleitlamellen

Selfio-Floor Akustikunterlage

Selfio Floor Acrylklebeband zum Verkleben
von Stößen der Akustikunterlage

Selfio-Floor EPS-Kleber Powerprimer

Fixierung der Selfio-Floor EPS-Platte auf den
Untergrund ist je nach Gegebenheiten nötig
und wird  generell  empfohlen! 
Hierfür empfehlen wir je nach Art und Typ
des Untergrunds den Selfio-Floor EPS-Kleber
Powerprimer oder einen Leichtklebe mörtel.

Sollte der bestehende Untergrund nicht
eben sein,  empfehlen wir die Selfio-Floor
Bodenausgleichsmasse.

Fliesen /Steinboden

Selfio-Floor Metallverbundrohr

Selfio-Floor EPS-Verlegeplatte

Selfio-Floor Wärmeleitlamellen

Selfio-Floor Randdämmstreifen

Selfio-Floor Entkoppelungsmatte

Selfio-Floor EPS-Kleber Powerprimer

Fixierung der Selfio-Floor EPS-Platte auf den
Untergrund ist je nach Gegebenheiten nötig
und wird  generell  empfohlen! 
Hierfür empfehlen wir je nach Art und Typ
des Untergrunds den Selfio-Floor EPS-Kleber
Powerprimer oder einen Leichtklebe mörtel.

Sollte der bestehende Untergrund nicht
eben sein,  empfehlen wir die Selfio-Floor
Bodenausgleichsmasse.
Die Stärke der Bodenausgleichsmasse über
der Entkoppelungs matte muss mindestens
3 mm sein!

Kleber für Fliesen / Steinböden

Mehrschichtparkett / Laminat:
verklebt

Selfio-Floor Metallverbundrohr

Selfio-Floor EPS-Verlegeplatte

Selfio-Floor Wärmeleitlamellen

Selfio-Floor Randdämmstreifen

Selfio-Floor Entkoppelungsmatte

Selfio-Floor EPS-Kleber Powerprimer

Fixierung der Selfio-Floor EPS-Platte auf den
Untergrund ist je nach Gegebenheiten nötig
und wird  generell  empfohlen! 
Hierfür empfehlen wir je nach Art und Typ
des Untergrunds den Selfio-Floor EPS-Kleber
Powerprimer oder einen Leichtklebe mörtel.

Sollte der bestehende Untergrund nicht
eben sein,  empfehlen wir die Selfio-Floor
Bodenausgleichsmasse.
Die Stärke der Bodenausgleichsmasse über
der Entkoppelungs matte muss mindestens
3 mm sein!

Parkettleim

Der Systemaufbau ist nur bedingt für
Massivparkett  geeignet.

Spannteppich

Selfio-Floor Metallverbundrohr

Selfio-Floor EPS-Verlegeplatte

Selfio-Floor Wärmeleitlamellen

Selfio-Floor Randdämmstreifen

Selfio-Floor Entkoppelungsmatte

Selfio-Floor EPS-Kleber Powerprimer

Fixierung der Selfio-Floor EPS-Platte auf den
Untergrund ist je nach Gegebenheiten nötig
und wird  generell  empfohlen! 
Hierfür empfehlen wir je nach Art und Typ
des Untergrunds den Selfio-Floor EPS-Kleber
Powerprimer oder einen Leichtklebe mörtel.

Sollte der bestehende Untergrund nicht
eben sein,  empfehlen wir die Selfio-Floor
Boden ausgleichsmasse.
Die Stärke der Bodenausgleichsmasse über
der Entkoppelungs matte muss mindestens
3 mm sein!

Kleber für Fliesen / Steinböden


