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SOLARSYSTEM
SOLARSPEICHER
SOL AE



AUSSTAT TUNG/LIEFERUMFANG

n	Kompaktsystem für den Solarbetrieb
n	Druckfeste Standspeicher mit großflächigen, emaillierten
 Hochleistungsrohrregistern
n	Optimaler Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753 

T3
n	Betriebsdruck 10 bar
n	Geringe Energie-Abstrahlverluste durch 50 mm
 PU-Direktschäumung
n	Folienmantel montiert (silbergrau)
n Revisionsflansch mit Durchmesser 180 mm
n	Magnesium Schutzanode nach DIN 4753 T3
n	Zirkulationsanschluss ¾”-Außengewinde, bei SOL AE 500: 1"
n	Muffe 1½” für Einschraubheizung, mit Messingstopfen 
 verschlossen
n	Solarhydraulik inkl. Flow-Meter und Sicherheitsventil 
 vormontiert, Pumpe verdrahtet
n	Inklusive montierter Solarsteuerung SDR 2
n	Kollektorfühler beigepackt
n	Temperaturfühler zur Steuerung der Solaranlage und Kontrolle 

der Warmwassertemperatur montiert und verdrahtet
n	Kaltwasseranschluss 1”AG
n	Warmwasserabgang 1”AG
n	Klemmringverschraubung 22 mm (für Anschluss an Kollektor-

vorlauf- und Rücklaufleitung montiert)

ZUBEHÖR

n	Einschraubheizungen der Typenreihe SH
 SOL AE 200: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,8 kW
 SOL AE 300: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,8 kW
 SOL AE 400: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,8 / 4,5 kW
 SOL AE 500: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,8 / 4,5 / 6,0 kW
n	Ausdehnungsgefäß 24 Liter oder 35 Liter
n	Ertragsmessungs-Set
n	Fühleranschlussdose mit Überspannungsschutz
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Warmhalteverlust S gemäß EN 12897

ECO DESIGN - LABELING

TECHNISCHE DATEN 
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