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Technisches Datenblatt 
 
 
 

Berner Füll- und Montageschaum Energy 
Art-Nr. 39834 
 
 
Technische Daten 
 
Chemische Basis Polyurethan 
Farbe       Champagner 
Aushärtesystem  Polymerisation durch 

Luftfeuchtigkeit 
Rohdichte, fugengeschäumt ca. 18 g/cm³      
Konsistenz stabiler Schaum 
Ausdehnung bis zu 75 % 
Klebfrei* 6-10 Minuten       
Schneidbar* 30-50 Minuten   
Volle Belastung*     12–24 Stunden  
Schaumausbeute*    bis zu 40 Liter 
*Temperatur- und Feuchtigkeitsabhängig 
 

Schrumpf      Keiner 
Zellstruktur      Fein und regelmäßig 
Optimale Verarbeitungstemperatur  +15°C bis + 20°C 
Verarbeitungstemperatur (Umgebung) -5°C bis 35°C 
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet)  -40°C bis 90°C 
Brandkategorie DIN 4102, Teil 2  B2  
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612, Teil 1 0,0351 W/mK  
 
Lagerung: 
 
Temperatur      + 5°C bis + 25 °C 
       Vor Frost und Wärme schützen 
Mindesthaltbarkeit  12 Monate im ungeöffneten 

Originalgebinde 
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Eigenschaften 

 
� Ausgehärteter Schaum ist halbhart und  überwiegend 

geschlossenzellig, gesundheitsunbedenklich, grundwasserneutal und 
unverrottbar 

� Äußerst geringe Wasserabsorption 
� Beständig gegen Wärme und Alterung  
� Nicht UV-beständig    
� Sehr gute Haftung auf allen Baumaterialien 
� Haftet nicht auf Polyethylen, PTFE, PP, Silikon, Fette, Trennmittel 

o.ä.  
 
 
Anwendungsbereich 

 
Zur Dämmung, Isolierung und Verfüllung von Fenster- und 
Türanschlussfugen, Rohrdurchführungen, Mauerwerken und Hohlräumen. 
 
 
Untergründe/Verarbeitung 

 
Die Oberflächen müssen tragfähig, sauber, staub-, fett- und 
trennmittelfrei, sowie eis- und reiffrei sein. Vor dem Schäumen den 
Untergrund leicht befeuchten, damit der PU Schaum gleichmäßig 
aushärtet und nicht nachdrückt. Bei mehreren Strängen zwischen 
befeuchten. Der Schaum drückt bei fachgerechter Montage kaum nach. 
Vor dem Aufschrauben des Adapters gut schütteln (ca. 30 Sekunden).    
Dies während des Schäumen wiederholen. Frische 
Schaumverunreinigungen mit PU-Reiniger Art-Nr. 148313 reinigen bzw. 
entfernen. Dose immer stehend lagern. 
 
 
Hinweise für den Anwender 

 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer 
Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen 
und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur 
als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die 
Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die 
vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. 
Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen entspricht. 
 


