5831369

Technische Angaben Vitotherm EI2

Vitotherm EI2 El2.A18.21.24
Elektrische Daten
Nennspannung V 380 400 415
Nennleistung kW 16,2/19/21,7 18/21/24 19,4/22,6/25,8
Nennstrom A 27,6/29,5/33,3 29/31/35 30,1/32,2/36,3
Absicherung A 32/32/35 32/32/35 32/32/40
Phasen 3/PE 3/PE 3/PE
Frequenz Hz 50/60 50/60 50
Max. Netzimpedanz bei 50 Hz Q 0,284 0,270 0,260
Spezifischer Widerstand p;5 2 (bei 8, <25 °C) Qcm 900 900 1000
Spezifische Leitfahigkeit 45 < (bei 9 <25 °C)  pS/cm 1111 111 1000
Spezifischer Widerstand p;5 = (bei 8, <45 °C) Qcm 1200 1200 1300
Spezifische Leitfahigkeit 045 < (bei 9,4 <45 °C)  pS/cm 830 830 770
Anschliisse
Wasseranschluss (AuRengewinde) | G%
Einsatzgrenzen
Max. Zulauftemperatur fir Nacherwarmung °C | 45
Werte
Max. zulassige Zulauftemperatur °C 55
MindestwasserflieBmenge I/min >2,5
Volumenstrom fiir Druckverlust I/min 5,2/6,0/6,9
Druckverlust bei Volumenstrom MPa 0,08/0,1/0,13
Mischwassermenge bei A9 = 26 K (gemal ein-  I/min 9,9/11,6/13,2
gestellter Nennleistung)
Hydraulische Daten
Nenninhalt (Wasser) | 0,4
Ausfiihrungen
Nennleistung wahlbar X
Temperatureinstellung °C Off/30 bis 60
Isolierblock Kunststoff
Heizsystem Warmeerzeuger Blankdraht
Verkleidung und Riickwand Kunststoff
Farbe weil
Schutzart (IP) IP25
Abmessungen
Hohe mm 470
Breite mm 225
Tiefe (mit Drehknopf) mm 131
Gewicht
— Ohne Wasserfiillung kg 3,8
— Mit Wasserflllung kg 4,2
Warmwasserleistung
Die Warmwasserleistung ist abhangig von der anliegenden Netz-
spannung, der Nennleistung des Gerates und der Kaltwasser-
Zulauftemperatur.
Nennleistung in kW 38 °C Warmwasserleistung in I/min.
Nennspannung Kaltwasser-Zulauftemperatur
380V 400 V 415V 5°C 10 °C 15°C 20 °C
16,2 7,0 8,3 10,1 12,9
19,0 8,2 9,7 11,8 15,1
21,7 9,4 11,1 13,5 17,2
18,0 7,8 9,2 11,2 14,3
21,0 9,1 10,7 13,0 16,7
24,0 10,4 12,2 14,9 19,0
19,4 8,4 9,9 12,0 15,4
22,6 9,8 11,5 14,0 17,9
25,8 11,2 13,2 16,0 20,5
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Technische Angaben Vitotherm EI2 (Fortsetzung)

Nennleistung in kW 50 °C Warmwasserleistung in I/min.
Nennspannung Kaltwasser-Zulauftemperatur
380V 400 V 415V 5°C 10 °C 15°C 20 °C
16,2 5,1 5,8 6,6 7,7
19,0 6,0 6,8 7,8 9,0
21,7 6,9 7,8 8,9 10,3
18,0 5,7 6,4 7,3 8,6
21,0 6,7 7,5 8,6 10,0
24,0 7,6 8,6 9,8 11,4
19,4 6,2 6,9 7,9 9,2
22,6 7,2 8,1 9,2 10,8
25,8 8,2 9,2 10,5 12,3
Einsatzbereiche/lUmrechnungstabelle
Spezifischer elektrischer Widerstand und spezifische elektrische
Leitfahigkeit.
Normangabe bei
15°C 20 °C 25°C
Spez. Wider- | Spez. Leitfahigkeit o < Spez. Wider- | Spez. Leitfahigkeit o < Spez.Wider- | Spez. Leitfahigkeit o <
stand p 2 stand p = stand p 2
Qcm mS/m uS/cm Qcm mS/m puS/cm Qcm mS/m uS/cm
900 111 1111 800 125 1250 735 136 1361
1000 100 1000 890 112 1124 815 123 1227
1200 83 833 1070 93 935 985 102 1015
1300 77 769 1175 85 851 1072 93 933
Druckverluste
Armaturen Rohrnetz-Dimensionierungen
Zur Berechnung der Rohrnetz-Dimensionierungen wird fir das Gerat
Druckverlust bei Volumenstrom 10 I/min ein Druckverlust von 0,1 MPa empfohlen.
Einhandmischer, ca. MPa 0,04 -0,08
Thermostat-Armatur, ca. MPa 0,03-0,05
Duschkopf, ca. MPa 0,03-0,15

Storfallbed

Im Storfall kdnnen in der Installation kurzfristig Belastungen von

ingungen

maximal 95 °C bei einem Druck von 1,2 MPa auftreten.

Angaben zum Energieverbrauch

Die Produktdaten entsprechen den EU-Verordnungen zur Richtlinie
fir umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Pro-

dukte (ErP).

Vitotherm EI2 El2.A18.21.24
Zapfprofil S
Energieeffizienzklasse A
Jahrlicher Stromverbrauch kWh 477
Taglicher Stromverbrauch kWh 2,198
Energetischer Wirkungsgrad % 39
Temperatureinstellung ab Werk °C 60
Schall-Leistungspegel dB(A) 15

Besondere Hinweise zur Effizienzmessung

Angaben bei P,

12

VIEEMANN

VITOTHERM EI

5831369



5831369

Technische Angaben Vitotherm EI2 (Fortsetzung)

MaRe und Anschliisse
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