
Montageanleitung Vorsatzrahmen LV-4
280 40

Der Vorsatzrahmen LV-4 dient zum Höhen-
ausgleich bei vorstehenden Lüfterkästen
der Lüfterserie LF/ELF (Ausführung
-BR und -K) bis zu 40 mm.

Die Schrauben 3,9x70 mm (4 Stück) sind
im Lieferumfang enthalten.

ohne

: 280x280x40 (LxBxH)
: 95040
: weiß (ähnlich RAL 9016)

2.1. 2.
Schraube 3,9x70 mm

3.4.

Vorsatzrahmen LV-4 unter dem
Gehäusedeckel ansetzen.

Gehäusedeckel mit
Vorsatzrahmen LV-4
waagrecht ausrichten
und festschrauben.

Filter in den Gehäusedeckel
einlegen (Beschriftungsseite
oder farbige Seite nach innen).

Abdeckplatte am Lüftungsge-
rät aufsetzen und aufdrücken
bis alle Rasthaken einrasten.
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Ausblasstutzen
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TÜV Süddeutschland
Bau und Betrieb

U
Bei Einbau sind die Angaben der Zulassung zu beachten

Entlüfter- Zulassung- Regulierplatte mit

typ nummer Hut Schaumstoff

ELF 60 Z-51.1-67 ja nein

LF 60 Z-51.1-67 ja ja

ELF 100 Z-51.1-40

LF 100 Z-51.1-40

ELFII Z-51.1-39

LFII Z-51.1-39

und

Z-51.1-67

Z-51.1-40

Z-51.1-39 ja nein

nein ---

Baujahr: siehe Typenschild Motor
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Lüftungsgerät

Serie LF/ELF 60
Serie LF100/ELF100
Serie LF/ELF-II

IPX5
IPX4/IPX5
IPX5

Schutzart

D-97980 Bad Mergentheim
Fax: (07931) 9449-71

Untere Wart 13 - 15
Tel.: (07931) 9449-0
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