Drufi+ DFF

Bedienungsanleitung
Drufi+ DFF / FF



Verwendungsbereich

Die SYR-Feinfilter Drufi+ FF nach DIN EN
13443, Teil 1 (mit Druckminderer DFF zu-
satzlich nach DIN EN 1567) werden als Ar-
maturen flr Trinkwasserinstallationen nach
DIN 1988 verwendet.

Die Filter sind auch fur Eigenwasserversor-
gungsanlagen geeignet.

Der Typ FF ist ein Feinfilter mit Filtergewebe
aus Nylon.

Alle Feinfilter beinhalten ein Filtergewebe aus
Nylon (untere Durchlassweite 90um, obere
Durchlassweite 125um), eine Flanschdichtung,
Innensechskantschrauben zur Flanschmonta-
ge, einen Montageschlissel fur die Filtertasse
und einen Anzeigering zur Erinnerung an die
Filterwartung.

Der Typ DFF beinhaltet zusatzlich einen
Druckminderer. Er ist einstellbar zwischen 1,5
und 6 bar und ist werkseitig auf 4 bar Aus-
gangsdruck eingestellt. Er besitzt einen au-
RRenliegenden Einstellgriff flr eine individuelle
Druckeinstellung und ein Ausgangsdruckma-
nometer 0-10 bar.

Alle verwendeten Materialien entsprechen den
anerkannten Regeln der Technik. Die vom
Wasser beriihrten Kunststoffteile und Elasto-
mere entsprechen den KTW Empfehlungen
des Bundesgesundheitsamtes.

Beim Einbau unbedingt die FlieBrichtung
beachten!

Die Flief¥richtung ist durch einen Pfeil auf
dem Flansch gekennzeichnet. Der Einbau in
senkrechte und waagerechte Leitungen ist
moglich. Alle Filter sollten mit der Hauptach-
se senkrecht verbaut werden.

Ziehen Sie die Filter mittels der Innensechs-
kantschrauben druckdicht an und achten Sie
dabei auf den richtigen Sitz der Flanschdich-
tung.

Ein Einbau in waagerechter Position ist aller-
dings auch moglich.

Innensechskantschrauben muss iiber

Achtung: Das druckdichte Anziehen der
Kreuz erfolgen!

Ausgangsdruck einstellen

Der Druckminderer im DRUFI+ DFF ist werk-
seitig auf 4 bar voreingestellt und lasst sich
im Bereich von 1,5 bis 6 bar wie folgt einstel-
len:

Stellen Sie sicher, dass der Eingangsdruck
mindestens 1 bar hoher ist, als der ge-
wiinschte Ausgangsdruck.

Drehen Sie den Griff bis zum Anschlag im
Uhrzeigersinn (Richtung ,-*). Offnen und
schlieBen Sie zur Druckentlastung eine nahe
gelegene Zapfstelle.

CHlop e

Drehen Sie nun den Griff unter Beobachtung
des Manometers gegen den Uhrzeigersinn
(Richtung ,+“), bis der gewilnschte Aus-
gangsdruck erreicht ist.




Filterwechsel

Bei Kerzenfiltern muss bei einer Verringe-
rung des Wasserdurchflusses, gemafs DIN
1988, Teil 8, jedoch spatestens alle 6 Monate
das Filterelement getauscht werden, um ei-
nen einwandfreien Betrieb zu gewahrleisten.

Zusatzlich soll alle 2 Monate eine Sichtkon-
trolle erfolgen.

Schlielen Sie die Absperrungen vor und hin-
ter dem Filter.

Offnen Sie eine Zapfstele hinter dem Filter,
um eine Druckentlastung durchzufihren.

Schrauben Sie mit Hilfe des Filltertassen-
schlissels (Best.-Nr.: 2000.25.907) die Filter-
tasse ab.

Ziehen Sie das Filterelement (mit Druckmin-
derer-Patrone beim Drufi DFF) nach unten
aus dem Ventilkdrper heraus.

miissen fiir den Filterwechsel Einweg-

Achtung: Aus hygienischen Grﬁndenw
handschuhe getragen werden!

Entfernen Sie die beiden Halterungen am
oberen und unteren Ende des Filterele-
mentes.
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Entfernen Sie das Filtergewebe.

Stlilpen Sie das neue Filtergewebe Uber die
Filterkerze und schlagen Sie das obere und
untere Ende in die Filterkerze ein.




Stecken Sie die beiden Halterungen am obe-
ren und unteren Ende des Filterelementes
wieder auf.

Schieben Sie die Druckminderer-Patrone in
die Filterkerze und stecken Sie die Filterker-
ze wieder von unten in den Ventilkorper.

Schrauben Sie mit Hilfe des Filtertassen-
schlissels die Filtertasse wieder an.

Offnen Sie die Absperrungen vor und hinter
dem Filter und stecken Sie ggfs. die Front-
haube wieder auf.

Stellen Sie nach erfolgtem Filterwechsel die
Wartungsanzeige mit Hilfe des Schiebers (1)
auf den Monat, in dem der nachste Filter-
wechsel durchgefihrt werden soll.

Der eingestellte Monat ist im Sichtfenster (2)
ablesbar.

Wartung Druckminderer

Beim DRUFI plus DFF ist der eingestellte
Ausgangsdruck der Druckminderer-Patrone
nach DIN 1988, Teil 8 jahrlich zu Uberprufen
und die Patrone gegebenfalls zu reinigen
bzw. zu ersetzen.

Schlieflen Sie die Absperrungen vor und hin-
ter dem Filter und fihren Sie eine Druckent-
lastung des Filters durch (siehe Kapitel ,Fil-
terwechsel, S. 3).

Schrauben Sie die Filtertasse mit Hilfe des Fil-
tertassenschliissels (Best.-Nr.: 2000.25.907) ab.




Ziehen Sie das Filterelement mitsamt der
Druckminderer-Patrone nach unten aus dem
Ventilgehause heraus.

Ziehen Sie die Druckminderer-Patrone nach
unten aus dem Filterelement.

Reinigen Sie die Membrane der Patrone un-
ter kaltem, klaren Wasser und schieben Sie
die Druckminderer-Patrone von unten wieder
in das Filterelement.

Schieben Sie das Filterelement wieder in den
Ventilkorper.

Schrauben Sie die Filtertasse wieder auf.

Achten Sie auf den richten Sitz des O-
Rings (muss Uber dem obersten Gewin-
degang locker aufliegen - nicht iiber das
Gewinde streifen).




Technische Daten

Untere Durchlassweite: 90um

Obere Durchlassweite: 125um

min. Betriebsdruck: 2 bar

max. Betriebdruck: 16 bar

max. Betriebstemperatur:  30°C

Betriebsmedium: Trinkwasser
nach DIN 1988

Durchflussleistung DRUFI DFF:

DN 20 DN 25 DN 32
Ap 1,1bar | 2,3m?*h | 3,6 m*h | 5,8 m*h
Durchflussleistung DRUFI FF:
DN 20 DN 25 DN 32
Ap 0,2bar | 3,0 m*h | 3,8 m*h | 3,9 m%h
Ap 0,5bar | 49m?h | 6,1 m*h | 6,3m%h

Was tun, wenn der Ausgangsdruck ansteigt?

Wahrscheinlich wird der Druckanstieg durch
einen  nachgeschalteten geschlossenen
Trinkwassererwarmer (TWE) verursacht und
vom Ruckflussverhinderer vor dem TWE
nicht abgefangen.

Schaltet man die Beheizung des TWE ab,
darf dieser Effekt nach der Entnahme von
Warmwasser nicht mehr auftreten.

Tritt der Effekt nicht mehr auf, muss der Riick-
fluBverhinderer in der Sicherheitsgruppe am
TWE gewartet bzw. ausgetauscht werden.

Tritt der Effekt auch bei abgeschalteter Be-
heizung des TWE auf, so liegt ein Verschleill
im Bereich der Druckmindererpatrone vor.

In diesem Fall ist die Patrone wie im Kapitel
+Wartung Druckminderer® auf Seite 5 aus-
zutauschen.

Die Installation und Wartung darf nur
durch einen autorisierten Fachbetrieb
vorgenommen werden. Wartungshin-
weise beachten! Kunststoffteile nicht
mit l6sungsmittelhaltigen Pflegemit-
teln reinigen. Filter diirfen nicht in
Bereichen mit UV-Bestrahlung (Son-
nenlicht) oder Losungsmittelddmpfen
eingebaut werden. Filter vor Frost
schiitzen. Nach harten StéRen oder
Schldgen muss das betroffene Kunst-
stoffteil ausgewechselt werden (auch
ohne erkennbare Schidden). Starke
Druckschlage, z.B. durch nachfol-
gende Magnetventile, sind zu vermei-
den (Berstgefahr).

Die Verpackung dient als Transport-
schutz. Bei erheblichen Beschidi-
gungen der Verpackung ist die Arma-
tur nicht einzubauen!
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Typ Drufi+ DFF Drufi+ FF
Nennweite R V4 - 14" R V' - 14"
Baumale H 228 (mm) 211 (mm)
h 92 (mm) 92 (mm)
L 127 (mm) 127 (mm)
| 120 (mm) 120 (mm)
B 135 (mm) 133 (mm)




Haube
2315.01.919

@

Clips
2315.01.912 (DFF)
2315.01.913 (FF)

Manometer (DFF)
2315.01.920

Ventilkorper
2315.01.918 EDFF)
2315.00.929 (FF)

Filterelement (5 Stiick)
2000.25.900

Druckminderer-Patrone
DFF)
315.01.925

Filtertasse, komplett
2315.01.916 (DFF)
2315.01.917 (FF)

0. Abb.
Filtertassen-Schllssel
Eaggtgglg%r ewebe 2000.25.907
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