
Best. Nr.:  11794
Das Siphon Anschluss-Set entspricht den 
Anforderungen der Norm EN 1717 und 
ermöglicht ein schnelles Anschliessen 
des Spülwasser- und Überlaufschlauchs 
an das Hausentwässerungssystem.

Den Überlaufschlauchanschluss (1)
mindestens 20 mm unter der Höhe des 
Sicherheitsüberlaufs der Weichwasser-
anlage positionieren.

Mit bauseitiger Halterung (H) senkrecht 
befestigen.

Spülwasserschlauch mit Gefälle  zum  
Anschluss (2) führen und ca. 90 mm tief 
einschieben.

Überlaufschlauch von Regeneriermittel-
behälter zum Anschluss (1) führen, auf-
stecken und mit Schlauchschelle sichern.

Spülwasser- und Überlaufschlauch dür-
fen nicht verbunden werden und keine 
Querschnittsverengungen aufweisen.
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Änderungen vorbehalten!

Siphon Anschluss-Set
für Weichwasseranlagen

Spülwasser-
schlauch einer 
Haustechnik-
Weichwasser-
anlage

Überlauf-
schlauch einer 
Haustechnik- 
Weichwasser-
anlage
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DN 40
an die Hausentwässerung
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